Leistungserklirung
Nr. 10/2015

Produktname : Sperrholz Buche durch und durch, Verklebungsklasse 1

Kenncode : 20 20 11 22

Vorgesehener Verwendungszweck: Fur die Innenverwendung als nichttragende Bauteile im
Trockenbereich

Hersteller : DYAS.EU, a.s.
Dukelskych hrdint 3653/1
695 58 Hodonin, Tschechische Republik

Identifikations-Nr. : 271176 51

Betriebsstatte : Veselska 384, 687 24 Uhersky Ostroh

System zur Bewertung : 4

Prifungsanstalt : Vyzkumny a vyvojovy Ustav dfevarsky, Praha, s.p.

Na Florenci 7-9
CZ 111 71 Praha

Notifizierte Stelle Nr. 1393
Autorisierte Stelle Nr.: 222

Die genannte notifizierte Stelle hat die Bestimmung der Formaldehydabgabe nach der Gasanalyse-
Methode gemafR EN 717-2 durchgefiihrt.

Das Zertifikat Nr. 2374/14 wurde am 17. April 2014 ausgestellt und das Produkt entspricht der
Emissionsklasse E-1.

DYAS.EU, a.s., Dukelskych hrdinl 3653/1, 695 58 Hodonin,
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Harmonisierte
Nr. Wesentliche Merkmale Leistung Norm
: Biegefestigkeit - langs 85,43 N/mm?
Biegefestigkeit - quer 53,73 N'mm?®  |EN 310 : 1993
2 |Qualitat der Verklebung f, f,21,0 NNmm? |EN 314-1: 2004
Formaldehydabgabe 0,57 mg/m>h  |EN717 - 2: 1994
Feuerreaktion auBer Fulbdden - dicke <9mm F
Feuerreaktion auller FuBbdden - dicke > 9mm D-s2,d0 s
. Feuerreaktion fir FulRbéden - dicke <9mm Fr =i 1e9ah ;200
Feuerreaktion fur FuBbdden - dicke 2 9mm Dg -s1
Wasserdampfdurchlassigkeit -
s Diffusionswiderstandkoeffizient y feucht 90 EN 13986 : 2004
Wasserdampfdurchlassigkeit -
Diffusionswiderstandkoeffizient u trocken 220 EN 13986 : 2004
. Luftschalldéammung - Frequenzbereich von 1 kHz
bis 3 kHz 28 dB EN 13986 : 2004
Schallabsorptionsgrad - Frequenzbereich von
g 250 Hz bis 500 Hz 0,1 EN 13986 : 2004
Schallabsorptionsgrad - Frequenzbereich von 1
kHz bis 2 kHz 0,3 EN 13986 : 2004
9 |Warmeleitfahigkeit - A 0,17 W/(m . K) |EN 13986 : 2004
10 |Biologische Dauerhaftigkeit-Bedrohungsklasse 1 EN 335 : 2006
11 | Gehalt an Pentachlorphenol ist nicht festgetzt |EN 13986 : 2004

Die Leistung des Produkts Sperrholz Buche durch und durch Verklebungsklasse 1 entspricht der
erklarten Leistung in der Tabelle.
Verantwortlich fur die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller DYAS.EU,a.s.

Radek Nejeschieba
/' Direktor
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In Uhersky Ostroh, 1. April 2015
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